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INFORME REALIZADO POR:

ING. AGR.  RAMIRO SALGADO
ING. AGR. NESTOR GÓMEZ


salgado.ramiro@inta.gob.ar
gomez.nestor@inta.gob.ar
ZONA DE RIEGO

Para el área de riego del Río Dulce la superficie cosechada del cultivo de algodón se encuentra entre un 90% y un 95% quedando muy poca superficie para cosecha, siendo aquellos lotes donde se emplea maquinaria propia.

Los rendimientos que se vienen obteniendo para este último mes rondan los 1.800 kg ha-1 o 600 kg ha-1 de fibra. Sin embargo, los rendimientos obtenidos en lo que va de la campaña son muy variables con un promedio general de unos 2.200 kg ha-1 a 2.400 kg ha-1.

La calidad de fibra se sitúa en el rango de “D” para el mes de julio. Sin embargo se obtuvieron calidades superiores a “D” en cosechas más tempranas. Como mencionamos en publicaciones anteriores, la calidad de fibra está en función del sistema de cosecha empleado, entre otros factores. Como ejemplo, con sistema de cosecha Picker la calidad obtenida es superior al sistema de cosecha Stripper. Sin embargo, el costo de esta labor con Picker es un 30% más elevado que con sistema Stripper. Como consecuencia, el rendimiento al desmote del algodón cosechado con sistema Picker es a su vez mayor (cercano al 34%)  que el cosechado con sistema Stripper (entre 24 – 26%) lo que repercute directamente en el precio del algodón en bruto a retirar del campo.

Con respecto a los precios, estos disminuyeron bastante a partir de julio hasta alcanzar los $1.800 por tonelada de algodón en bruto para sistema Stripper y $2.500 por tonelada de algodón en bruto para un sistema Picker.

Por los resultados obtenidos en esta campaña, tanto en precios como en 


rendimientos, los productores se encuentran alicaídos, pero expectantes para el inicio de la nueva campaña, que en lo que respecta a la disponibilidad de agua de riego se encuentra asegurada para todo el ciclo y, en principio, proporcionará una situación sin estrés hídrico para el cultivo durante su desarrollo permitiendo una especulación en la obtención de mejores rendimientos en comparación a esta campaña que está concluyendo.

En el área de riego del Río Dulce se contempla que la campaña concluya con la totalidad del remanente del cultivo a campo en el mes de agosto.

Fuente: Ing. Agr. Esteban Joaquín Romero; Ing. Agr. Nicolás Olmedo; Ing. Jaime Coronel.

ZONA SECANO

En el secano el porcentaje de avance de cosecha hasta el momento en promedio estaría en un 60% a 70%, dependiendo de las localidades.

El sur este de la provincia, que incluye los departamento Rivadavia, Aguirre y Belgrano, la superficie cosechada es de un 30% con rindes de 2.000 kg ha-1 de algodón en bruto y/o de 700 kg ha-1 de fibra. Se estima que unas 6.000 has de cultivo se encuentran retrasadas en cuanto a la cosecha.

El centro este, en lo que respecta a los departamentos Taboada, Ibarra y Moreno, la superficie cosechada se sitúa aproximadamente en un 60%. Mientras, la localidad de Los Juries cuenta con un 80% de la superficie cosechada. Los rindes para esta zona estarían en los 2.400 kg ha-1 y/o 


800 kg ha-1 de fibra. Sin embargo los rendimientos son variados oscilando entre 2000 kg ha-1 a 3000 kg ha-1.

En el norte este, en los departamentos Alberdi y Copo, el avance de cosecha es de un 60% similar a la zona centro este. Los rendimientos aproximadamente van de 2.700 a 3.000 kg ha-1 de algodón en bruto y/o 800 a 1000 kg ha-1 fibra respectivamente. Las calidades obtenidas están en el orden de C 3/4 a D, con un porcentaje al desmote del 30 a 31%.
Se espera que la cosecha continúe durante todo agosto con normalidad acompañado por buenas condiciones climáticas.

Picudo: con respecto al insecto aún no se detectaron conteos en trampas.

Fuente: Ing. Agr. Esteban Romero; Ing. Agr. Nicolás Olmedo, Ing. Raul Willi, Ing. Clara Berton, Ing. Marcelo Druetta, Ing. Ariel Tamer, Ing. Agr. Jaime Corone, Ing. Franco Moreto.
COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES PARA SANTIAGO DEL ESTERO

Tanto la temperatura máxima como la mínima estuvieron levemente por arriba del promedio histórico. Con respecto con las precipitaciones fueron escasas lo que es normal para la época del año.

Fuente: EEA INTA Santiago del Estero. Agroclimatología. Técnico Luis Acuña.
Tabla: Valores de temperatura máxima media, mínima media, máxima media histórica y mínima media histórica, lluvia mensual e histórica registrados en julio de 2014 para La María localidad de Arraga, Santiago del Estero.
	
	Temperaturas
	Lluvias

	Localidad
	Temperatura Máxima(°C)
	Temperatura Mínima(°C)
	mm

mensual
	mm

histórico

	
	Promedio del Mes 
	Promedio Histórico
	Promedio del Mes 
	Promedio Histórico
	
	

	INTA - La María
	20,9
	20,1
	4,8
	3,4
	3,6
	1

	Fuente: Luis Acuña. Agroclimatología. EEA INTA Santiago del Estero. 2014.
	
	




Informe realizado por:
ING. AGR. OMAR GREGORET

· Jefe Desarrollo Agropecuario – Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

· Asesor técnico de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera de Santa Fe.

ING. AGR. LUIS FEDERICO DYKE

· Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.
CLIMA

Las condiciones climáticas se han estabilizado durante el mes de julio, con lluvias de bajo milimetraje o sin lluvias en algunas zonas. Respecto a las temperaturas, la media ha sido mayor a la media para el mes de julio, con algunas heladas hacia fines de mes que no se extendieron a toda la región algodonera. En algunos casos el impacto de las mismas fue diezmado por la humedad reinante.

Las lluvias recibidas en algunas localidades son las siguientes:

Oeste Provincial:
Tostado: 0 mm


El Nochero: 0 mm

Este Provincial:
Avellaneda: 26 mm


Lanteri: 3 mm


Arroyo Ceibal: 311 mm


Villa Ocampo: 5 mm

ESTADO DEL CULTIVO EN EL NORTE DE SANTA FE
Domo Oriental
La cosecha del cultivo llego prácticamente a su totalidad, incluso en la zona norte del departamento General Obligado. Los rendimientos han sido variables, cerrando una media aproximada de 2000/2200 kg/ha con 28% de fibra, aunque existió alta variabilidad dependiendo de las características de cada lote, tecnologías aplicadas, lluvias recibidas, etc.  La metodología de cosecha fue prácticamente en su totalidad realizada mediante sistema stripper con prelimpieza, con algunos casos puntuales de cosecha pickers o manual.
La destrucción de los rastrojos se completó en un alto porcentaje. Sin embargo, aquellos lotes donde no se realizó esta práctica, las plantas no contienen órganos verdes ni reproductivos que puedan servir para la reproducción o de alimento para el Picudo del Algodonero. Estas parcelas en gran medida son utilizadas para pastorear con rodeos perjudicados por la creciente del río Paraná.

Bajos Submeridionales
La cosecha del cultivo de algodón se viene realizando de manera muy lenta, en aquellos lotes o sectores de lotes donde es posible el acceso con maquinarias y medios de transporte. Las condiciones de anegamiento complican las tareas de cosecha, llevando a que los valores de esta no superen actualmente el 15% de la superficie. Rendimientos y calidad muy variables y sin datos precisos.
Domo Occidental
En la zona de la localidad de Tostado, el avance de cosecha es importante, rondando en un 70-80% de la superficie. En la medida que avanzamos hacia el norte, hacia Villa Minetti la superficie cosechada es algo menor, estimando un 60%.
La zona de El Nochero avanza la cosecha después de varios días con condiciones meteorológicas adversas. El porcentaje de cosecha es similar al caso anterior.

Existe variabilidad en rendimientos y calidades de fibra para estas zonas. La media actual se estima en 2200 kg/ha con rendimientos de fibra que van desde el 25 al 29%. La calidad disminuyó respecto al inicio de la campaña, actualmente con una tendencia a calidad D1/2.

LOGÍSTICA DE COSECHA Y DESMOTE

El fuerte retraso en la cosecha como consecuencia de las condiciones ambientales reinantes hasta el mes de junio, han provocado una alta actividad durante julio y continuará en agosto y parte de setiembre.
Esta situación provoca inconvenientes  en cuanto a la entrega de algodón en bruto a las desmotadoras, que no cuentan con suficiente capacidad para dar respuesta a la actual oferta de algodón. Es así que en muchos campos algodoneros del oeste provincial se encuentran importante cantidad de algodón cosechado en espera de ser cargado para su envío a las desmotadoras.
AVANCE EN LA UTILIZACIÓN DE ENROLLADORAS EN EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE ALGODÓN

En este ciclo agrícola se ha ampliado la utilización del sistema de almacenaje de algodón en rollos en la provincia, mayoritariamente por medio de un equipo que se está perfeccionando por parte de industriales de la provincia. En este proceso también participan APPA y el INTA.
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A continuación transcribimos un párrafo al respecto, desarrollado por una empresa que trabaja en este tema:
ESTADO DE LA TECNICA Y PROBLEMAS A SOLUCIONAR

Al presente, son conocidas en el arte una gran cantidad de maquinarias agrícolas en el acondicionamiento del algodón, este puede ser realizado luego de una previa cosecha manual y o mecánica, a partir de este último proceso el algodón es llevado a un área de acondicionamiento para su almacenaje posterior.

Estos pueden ser de varias maneras, uno es el manejo del algodón a granel en acoplados, consiste en recibir del algodón directamente de las maletas de los cosecheros (trabajo manual) en acoplados jaulas, otro es el manejo del algodón a granel mediante implementos neumáticos portátiles "Rembert" acoplado al tractor para su almacenamiento temporario a granel en galpón y un tercero que es el manejo del algodón a granel, en módulos, se necesita un dispositivo "fabricador de módulos" y el acoplado o camión para su transporte. Éste y los anteriores se realizan en las cabeceras de los surcos (en el campo). Esto exige mayor espacio físico para su almacenaje, recorrer mayores distancias para su depósito, lo que implica más costos operativos de carga y descarga, mayor cantidad de maquinaria abocada y una pérdida de materia cosechada, directamente proporcional a la cantidad de procesos.

En cambio la invención DOSIFICADOR Y DE ENVOLTURA posee una estructura adaptable al chasis auto-portante del sistema general, de cualquier acondicionador de algodón roto-enfardado, el cual se adapta según la necesidad, y permite trasladar las partes componentes del sub-sistema DOSIFICADOR Y DE ENVOLTURA, permitiendo llegar a una cámara acondicionadora que se encarga de generar el fardo cilíndrico, (modulador de fardo de algodón) y que luego esta, como agente externo (sub-sistema) pueda utilizar el sistema, dejando listo el fardo de algodón protegido con el film plástico, para su almacenaje, lo que hace a este producto único en su tipo, ya que no solo permite en un proceso almacenar, sino que disminuye las pérdidas ocasionadas por el post-almacenaje, o el mismo movimiento dentro del campo, anterior a su traslado a la desmotadora.
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